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Pressfittings von Geberit Mapress mit Weiterentwicklungen

Zdokonalené lisovací tvarovky Geberit Mapress 
Mehrwert auf den ersten Blick

Ein Plus an guten Eigenschaften

Přidaná hodnota na první pohled

Geberit International AG, Jona, 01. Dezember 2008
Geberit Česká Republika, xx 2009  

Von der Masse gewöhnlicher Pressfittings heben sich Produkte von Geberit Mapress jetzt deutlich ab: 2009 bekommt der Installateur ein Hightech-Produkt in die Hand, das vom Pressindikator über die Verschlussstopfen bis zur eindeutigen Identifizierung von Dimension und Werkstoff all das verwirklicht, was im Baustellenalltag bislang vermisst wurde.

Nové tvarovky Geberit Mapress nyní výrazně převyšují ostatní běžné tvarovky na trhu. V letošním roce dostává instalatér do ruky technicky dokonalý výrobek, který má vše, co se doposud na stavbách postrádalo, od indikátoru zalisování přes ochrannou zátku až po zřetelné označení dimenze a druhu materiálu.
Presssysteme von Geberit Mapress beweisen jeden Tag millionenfach, dass Rohrverbindungen in den verschiedensten Anwendungen der Energie- und Gebäudetechnik dauerhaft dicht sind. Fachgerecht verpresst ergeben sich unlösbare Verbindungen für Leitungen aus Edelstahl, Kupfer oder C-Stahl. Sollte der Installateur einmal eine Verpressung vergessen haben, wird der unverpresste Dichtring mit einer deutlich erkennbaren Leckage auf diesen Mangel aufmerksam machen. Lässt sich an einer solchen Produktfamilie überhaupt etwas verbessern?

Lisované systémy Geberit Mapress dokazují v praxi každý den, že lisované potrubní spoje jsou trvale těsné a dlouhodobě spolehlivé v nejrůznějších aplikacích. Správně zalisované tvarovky tvoří nerozebíratelné spoje pro rozvody v nerezové oceli, mědi nebo uhlíkové oceli. Pokud by instalatér opomněl zalisovat nějaký spoj, upozornila by ho na tuto chybu zřetelně unikající voda. Je možné na takových výrobcích ještě něco zlepšovat?

Bereits auf den ersten Blick zeigt sich beim Pressfitting des Jahrgangs 2009, dass ein ohnehin gutes und verlässliches Produkt nochmals an Wertigkeit gewinnen kann. Bei Geberit Mapress umhüllt nun ein deutlich erkennbarer Indikator jede Presszone eines Fittings. Erst wenn Pressbacken oder -schlingen ganze Arbeit geleistet haben, lockert sich das schmale Kunststoffsiegel, sodass es sich von der Presszone abstreifen lässt. Danach wird dem Installateur signalisiert: Kein Pressindikator mehr – Verpressung ausgeführt. Das soll die obligatorische Druckprobe nicht ersetzen. Vielmehr macht jeder vorhandene Pressindikator dem Monteur beim Fortschritt seiner Installation deutlich, dass das Presswerkzeug dort noch angesetzt werden muss. Lästige Nacharbeiten oder gar Unannehmlichkeiten durch austretendes Wasser sind dadurch zu Themen der Vergangenheit geworden.

Už na první pohled je na tvarovkách vyrobených v roce 2009 zřejmé, že i dobrý a spolehlivý výrobek může být dále zdokonalován. Každá tvarovka Mapress je nyní zřetelně opatřena indikátorem zalisování. Plastovou folii indikátoru lze uvolnit teprve poté, co byla tvarovka správně zalisována lisovacími čelistmi nebo smyčkami.  Pro instalatéra je to jasný signál: Indikátor je pryč – zalisování proběhlo úspěšně. To ale nenahrazuje tlakovou zkoušku. Spíše ukazuje instalatérovi, že každý spoj s neodstraněným indikátorem nebyl ještě zalisován. Tak se lze vyhnout nepříjemnostem spojených s únikem vody při tlakové zkoušce. 
Doch es gibt nicht nur dieses Plus an Sicherheit: Jeder Pressfitting von Geberit Mapress gewinnt auch deshalb an Wert, weil jetzt auf dem Weg bis zum Einbauort alle Öffnungen verschlossen bleiben. Selbst wenn Fittings aus der Verpackungseinheit genommen und – typisch für den Alltag auf der Baustelle – umgefüllt und zusammen mit anderen Utensilien gelagert werden müssen, ändert sich nichts an der einwandfreien Beschaffenheit. Bis zur endgültigen Installation können die Schutzstopfen die Presszonen wirkungsvoll abdecken und so einen unbemerkten Eintrag von Schmutz verhindern. Auch ist ein Wiederverschliessen möglich, falls Arbeiten unterbrochen werden müssen oder Abzweigungen noch nicht komplettiert werden können.

To ale není jediné vylepšení spolehlivosti. Každá tvarovka Geberit Mapress získala nyní na hodnotě také proto, že během její cesty od výrobce k instalatérovi zůstávají všechny její otvory uzavřené. Dokonce i tehdy, když musí být tvarovka vyjmuta z obalu a skladována s jiným materiálem nebo nářadím, což je na stavbách běžná praxe, neztrácí nic ze své perfektní kvality. Až do momentu samotné instalace chrání lisovací konce tvarovek ochranné zátky a zabraňují tak nepozorovanému zanesení prachu a špíny dovnitř. Pokud musí být práce během montáže přerušeny nebo pokud není možné v daný moment dokončit odbočky, lze otvory zátkami opět uzavřít. 
Der Fachhandwerker wird weitere Modifizierungen an den Pressfittings zu schätzen wissen, die Geberit Mapress jetzt aufgrund vieler Erfahrungen aus der Praxis umgesetzt hat.

Wichtige Merkmale in Kürze:

· Der Pressindikator in Blau signalisiert den Werkstoff Edelstahl auf den ersten Blick.

· Der Werkstoff C-Stahl für Heizungssysteme ist am roten Pressindikator zu erkennen.

· An den Gas-Fittings mit ihrem vorgeschriebenen gelben Aufdruck signalisieren jetzt gelbe Schutzstopfen den besonderen Verwendungszweck.

· Ein grauer Schutzstopfen wird auf Pressfittings zu finden sein, die speziellen Anwendungen vorbehalten sind (z.B. mit rotem Dichtring für die industrielle Verwendung).

· Jede Dimension des gesamten Sortiments (12 bis 108 mm) ist jetzt sowohl auf dem Pressindikator als auch auf dem Schutzstopfen als Zahl abgebildet. Das vermeidet Verwechselungen.

· Die entfernten Schutzstopfen und Pressindikatoren können als Wertstoff dem Recycling zugeführt werden.

· Alle eingesetzten schwarzen Dichtringe sind nunmehr LABS-frei (frei von benetzungsstörenden Substanzen) ausgeführt, damit Pressfittings noch universeller verwendet werden können.

· Know-how statt No Name: Der Geberit-Schriftzug auf dem Pressindikator macht klar, dass es sich unverwechselbar um das vertraute Markenprodukt handelt. Man bekommt offensichtlich das, was man bestellt und bezahlt hat – ein Plus an guten Eigenschaften durch Markenware von Geberit Mapress.

Instalatér jistě ocení další úpravy a vylepšení na tvarovkách, které Geberit provedl na základě mnoha zkušeností a ohlasů z praxe. 

Nejdůležitější vlastnosti ve stručnosti:

· Modrý indikátor zalisování označuje zřetelně na první pohled materiál nerezovou ocel.

· Uhlíková ocel pro otopné systémy je označena červeným indikátorem zalisování.

· Tvarovky pro plyn s povinným žlutým potiskem jsou nyní opatřeny žlutými ochrannými zátkami, které zvýrazňují jejich speciální účel použití.
· Tvarovky pro zvláštní použití (např. tvarovky s červeným těsnicím kroužkem pro průmyslové aplikace) mají šedé ochranné zátky.

· Na každém indikátoru zalisování a každé ochranná zátce je uvedena také příslušná dimenze (12 až 108 mm). To zabraňuje nechtěným záměnám. 

· Odstraněné ochranné zátky a indikátory zalisování jsou recyklovatelné.
· Všechny černé těsnící kroužky už nyní mohou použít i v těch nejnáročnějších podmínkách (povrch kroužků je zbaven nežádoucích látek), což rozšiřuje jejich rozsah použití. 
· Know-how místo No Name: Logo Geberit na indikátoru zalisování je zárukou toho, že se jedná o důvěrně známý značkový výrobek a že jste dostali opravdu to, co jste si objednali a zaplatili – totiž kvalitu a spolehlivost garantovanou značkou Geberit Mapress. 
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Als europäischer Marktführer ist die Geberit Gruppe ein globaler Anbieter in der Sanitärtechnik mit einem Umsatz von CHF 2,5 Milliarden. Sie beschäftigt weltweit 5700 Mitarbeitende in 40 Ländern. 

Firma Geberit je evropský lídr v oblasti zdravotně technických instalací s celosvětovou působností. Pro Geberit pracuje 5700 zaměstnanců ve 40 zemích světa a jeho obrat činí 2,5 miliardy CHF.
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