[image: image1.png]B GEBERIT








Lisované systémy Geberit – žádné kompromisy v průmyslu

U průmyslových instalací se osvědčily lisované systémy
Co je prověřeno 35 roky bezvadného fungování ve stavebnictví, může být jen stěží málo dobré pro průmysl. Ve výstavbě průmyslových potrubních systémů, zvláště u rozvodů energií, hraje stále větší roli rychlost. Když vstupoval Geberit před pár lety do tohoto průmyslového odvětví, měl již za sebou více než tři desítky let zkušeností se stavebními technologiemi. Zavedli jsme lisované systémy do průmyslových aplikací, protože předčí svařované, pájené nebo šroubované systémy rychlejší montáží a sníženým rizikem netěsností. Lisované systémy zcela nahrazují běžné typy potrubních spojení pro rozvody vody, stlačeného vzduchu a jiných zdrojů energie v průměrech od DN 10 do DN 100.

Možnosti použití v průmyslu
V současné době existuje v průmyslu mnoho způsobů a oblastí použití potrubních spojů. Kromě výstavby výrobních závodů, strojního inženýrství a chemického či loďařského průmyslu vyhovují lisované systémy také velkému množství aplikací a požadavků v průmyslovém a komerčním odvětví u rozvodů pitné vody, plynu a otopných systémů. Tento způsob spojování potrubí navíc přispívá k optimalizaci nákladů na materiál a montáž. Veškeré naše zkušenosti vkládáme do neustálého vývoje systémových modulů, součástek a materiálů. Mezi vynikající vlastnosti systémů Geberit patří spolehlivá funkčnost, jednoduchá montáž a dlouhodobě udržitelná ziskovost.

Rychlé a elegantní spojování potrubí

Moderním standardem spojování potrubí v průmyslu je dnes lisování za studena, které nahrazuje dříve běžné sváření, pájení a šroubení. Stačí jen pár zmáčknutí lisovacích kleští, aby z tvarovek a trubek vznikl mimořádně spolehlivý a trvale těsný potrubní systém.

Jak to funguje
Tvarovka a systémová trubka jsou spojeny vhodným typem lisovacího nářadí. Vytvořený spoj je spolehlivě a trvale těsný ve dvou úrovních. Po zalisování je potrubní systém mimořádně stabilní a odolává provoznímu tlaku do 7,5 MPa (v závislosti na průměru) a provozním teplotám do 180°C.
Bezpečnost na prvním místě

Díky inovativním řešením jsou lisované systémy bezpečně spolehlivé. Důležitou roli hraje v tomto ohledu těsnící kroužek tvarovek. Jeho vlastnosti se liší v závislosti na přepravovaném médiu. Díky tvarové paměti těsnícího kroužku je zalisovaný spoj trvale těsný. Práci je možné provádět také v místech se zvýšeným rizikem požáru a exploze, stačí použít vhodné montážní nářadí chráněné proti vzniku exploze. Další výhodou lisovaných spojů je nízká hmotnost trubek, což umožňuje jejich umístění na již značně zaplněných potrubních můstcích.
Kvalita pro průmysl
Pro průmyslové aplikace používá Geberit převážně nerezovou ocel 1.4401, která je v podstatě srovnatelná s ocelí 1.4571 určenou pro chemický průmysl. Oba materiály jsou chrom-nikl-molybden oceli s tím rozdílem, že 1.4571 je dodatečně stabilizovaná titaniem. Tato úprava je ale nezbytná jen pro zamezení vylučování karbidů při svařování. Pro lisování není tedy stabilizace titaniem zapotřebí, protože tyto spoje nejsou prováděny svarem. Pevnost lisovaných spojů byla prověřována při zkouškách poruchovým přetlakem. Pevnost spoje byla kalkulována také na základě výsledků různých testů pomocí metody konečných prvků a potvrdila výsledky zkoušek poruchovým přetlakem.

Různé materiály pro různé způsoby použití
Geberit nabízí vhodný materiál pro mnoho způsobů aplikací – Mapress uhlíkovou ocel pro uzavřené obvody (stlačený vzduch, sprinklery, protipožární zařízení), Mapress nerezovou ocel (pitná voda, technické plyny, oleje atd.), Mapress měď (pitná voda, technické plyny, solární systémy) nebo Geberit Mepla (pitná voda, otopné systémy, klimatizace). Nově zařadil Geberit do svého portfolia výrobků Mapress CuNiFe. Tento materiál byl vyvinut pro přepravu mořské vody v loďařském průmyslu. Přednosti stávajících Mapress systémů zde byly doplněny o vysokou odolnost vůči mořské vodě. Mapress CuNiFe je dále odolný vůči praskání v důsledku vnějšího pnutí a mimořádně pevný díky speciálně vyvinuté slitině mědi a niklu (CuNi10Fe1.6Mn).
Myslíme globálně, jednáme lokálně
Služby, které nabízí Geberit ke svým výrobkům, zahrnují školení, stavební dozor, odborné konzultace, mezinárodní know-how a globální autorizace. 

Texty k fotografiím:
Geberit_Mapress_instalace_sprinkleru.eps: Instalace sprinklerového zařízení pomocí lisovaného systému Geberit Mapress

Geberit_Mapress_sortiment.tif: Sortiment Geberit Mapress obsahuje vhodný materiál pro každou aplikaci, včetně průmyslových

Geberit_Mapress_tvarovky.tif: Tvarovky Geberit Mapress z nerezové oceli: Bezpečnost systému zvyšuje indikátor zalisování – modrá plastová folie, která odpadne teprve po provedení správně zalisovaného spoje. Žlutá ochranná zátka odlišuje tvarovky pro plyn od běžných tvarovek. 
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