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Geberit Sanbloc chrání proti hluku a požáru
Stavební prvek Sanbloc 440.312.00.5 pro zvýšené požadavky na protipožární a akustickou ochranu je vhodný pro montáž do stěny šachty nebo do dělicí stěny ve zděných stavbách nebo stavbách prováděných suchým procesem. Geberit Sanbloc se stejně jako všechny ostatní montážní prvky Geberit rychle a jednoduše instaluje a vyhovuje i těm nejnáročnějším požadavkům kladeným na akustickou a protipožární ochranu.
Ochrana proti hluku

Jednolité stavební moduly Sanbloc z minerálního pórobetonu jsou optimálním řešením všude tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na akustickou ochranu, především u mokrých procesů. Se svými pouhými 24 db (A) splňuje Sanbloc i ty nejpřísnější protihlukové normy. Redukce hluku je umožněna úplnou akustickou izolací WC upevnění od bočnic montážního prvku. Podomítková nádržka včetně splachovací trubky jsou rovněž plně akusticky odizolovány. Další případné nežádoucí zvuky mohou být eliminovány soupravou pro tlumení hluku, která se instaluje mezi klozetovou mísu a montážní prvek. 

Ochrana proti požáru
Protipožární stěny s třídou požární odolnosti F90 nesmí obsahovat žádná slabá místa, jakými mohou být právě zdravotně technické instalace. S instalačními moduly Sanbloc můžete rychle a čistě vytvořit ZTI stěnu, která spolehlivě zabrání rozšíření požáru po dobu min. 90 minut. Samonosné montážní prvky Sanbloc odpovídající normě DIN 4102-4 lze použít pro mokré i suché procesy. Jedinečné a kompaktní F90 opláštění montážního prvku zabraňuje přenosu požáru přes revizní otvory. Aby modul neobsahoval skutečně žádnou možnost prostupu požáru, opatřil Geberit WC odpadní koleno protipožární manžetou. Jak prokázaly četné požární testy, dokáže tato manžeta vzdorovat minimálně 90 minut proniknutí ohně a kouře skrze kanalizační přípojku do stoupací šachty, a to v obou směrech. 
Instalace Sanblocu je velmi jednoduchá a nevyžaduje pro dosažení svých protipožárních a protihlukových vlastností žádné další příslušenství nebo opláštění. Obklady lze klást přímo na korpus prvku. Sanbloc může sloužit jako nosný prvek pro závěsná WC, umyvadla a pisoáry a je kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky v běžném sortimentu Geberit.  Součástí prvku Sanbloc je nová splachovací podomítková nádržka UP320. 
Pokud byla montáž provedena proškolenou montážní firmou, lze na prvek uplatnit 5-letou záruku. Dodávka náhradních dílů je zaručena po dobu 25 let od případného ukončení výroby. 
Popisky k fotografiím:

Geberit_Sanbloc.TIF: Montážní prvek Geberit Sanbloc pro závěsné zařizovací předměty.
Geberit_Sanbloc_protipozarni_ochrana.TIF:  Geberit Sanbloc splňuje zvýšené požadavky na protipožární ochranu

