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Podomítkové splachovací nádržky s montáží bez nářadí
Nová generace splachovacích nádržek pod omítku UP320

Nedávno uvedl Geberit na trh novou podomítkovou nádržku UP320. V souladu se svojí filozofií Know-How Installed vložil do nového výrobku množství vylepšení týkající se funkčnosti, kvality a spolehlivosti. Výkon celého instalačního systému se zvýšil a výsledkem je montáž, která ještě nikdy nebyla tak rychlá.
Vše, co nyní instalatér potřebuje k montáži nové podomítkové nádržky UP320, jsou nástroje, se kterými se už narodil - svoje ruce. Po upevnění na stěnu tato nádržka totiž nepotřebuje k další instalaci a servisu žádné další nářadí. Všechny části lze uvést do provozu jednoduchým pohybem ruky.
Ruční práce: první podomítková nádržka na světě, k jejíž montáži není zapotřebí žádné nářadí

Všechny  montážní prvky Geberit – Duofix, Kombifix, Sanbloc i Duofix Special jsou nyní dodávány s nádržkou UP320. Montáž nového Duofixu hravě zvládne jeden člověk. Prvek se umístí do správné polohy a jeho nohy se zafixují v požadované výšce. Ochranný kryt se nasadí na otvor tlačítka tak, aby zapadl do správné polohy – bez nutnosti cokoliv šroubovat.  Jedno z mnoha řešení, které si Geberit nechal patentovat, je úprava výšky ochranného krytu – podle tloušťky obložení stěny se přebytečný materiál krytu jednoduše odlomí rukou. Uzavírací ventil se ovládá ručně otáčecím kolečkem. Upevňovací rámeček pro tlačítko splachování se připevňuje velmi snadno bez šroubování. Úchytky se zasunou dovnitř, otočí o 90 ° a zajistí pomocí zásuvných klínů. Všechny montážní prvky pro WC jsou nyní vybaveny trubkovou chráničkou pro montáž sprchovací toalety Balena. Hloubku objímky odpadního kolena lze plynule nastavit od 9 do 13,5 cm. Připojení kanalizačního potrubí je prováděno bez zbytečného pnutí. Podpěry montážního prvku jsou samobrzdící, udrží vlastní váhu prvku a uvolňují ruce pro přesné a rychlé nastavení jeho výšky. 
Stylově do cíle

Spolu s UP320 byla představena trhu nová tlačítka Sigma pro splachování toalet a pisoárů. Povrch tlačítka Sigma 50 je možné individuálně upravit. Nová tlačítka Sigma jsou k dostání ve variantách pro velké a malé spláchnutí a pro splachování Start-Stop. Jsou kompatibilní s předchozí řadou nádržek UP300. 

Popisky k fotografiím:

UP320.tif  Splachovací nádržka Geberit UP320.

Haende_UP.tif První podomítková nádržka na světě, k jejíž montáži není zapotřebí žádné nářadí
Bauschutz.tif: Ochranný kryt se jednoduše nasadí na nádržku tak, aby zapadl.
Absperrventil.tif: Uzavírací ventil se otevírá a zavírá pouhým pootočením kolečka. Befestigungsrahmen.tif: Upevňovací rámeček tlačítka se nasadí do správné polohy, úchytky se po zasunutí otočí o 90 ° a zajistí pomocí zásuvných klínů. 
Leerrohr.tif: Trubková chránička pro závěsnou sprchovací toaletu

Všechny naše montážní prvky pro WC s nádržkami UP320 a UP200 jsou vybaveny trubkovou chráničkou pro montáž sprchovací toalety Balena.  
Rohrschelle.tif: Duofix je vybaven objímkou odpadního kolena s nastavitelnou hloubkou. Díky flexibilnímu upevnění se přenáší méně napětí do potrubí, a tím se snižuje možnost vzniku netěsností. 
Fußstuetzen.tif: 
Podpěry s brzdicím prvkem udržují rám konstrukce během montáže v požadované výšce. Montáž tak nyní zvládne jeden člověk.
Sigma50.tif: Vnitřní výplň tlačítka Sigma 50 si mohou zákazníci sami navrhnout a sladit ho do detailů se zbytkem koupelny.
Sigma10.tif Elegantní ovládací tlačítko splachování Sigma10 pro splachování jedním množstvím vody.
Sigma20.tif: Ovládací tlačítko Sigma20 pro dvě množství vody. Pochromované kroužky kolem tlačítek propůjčují tlačítku noblesní vzhled.
