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Předstěnové prvky – nejčastější chyby montáže

Firma Geberit upozorňuje na typické závady při montáži předstěnových instalačních prvků.
Obliba používání instalačních prvků v koupelnách a toaletách roste. Důvodem je nejen záruka dodržení přesných napojovacích rozměrů pro zařizovací předměty, ale i rychlost a spolehlivost montáže, která nemusí čekat na finální dohotovení stěny a v neposlední řadě příznivé pořizovací ceny systémů. Instalatéři se s těmito konstrukčními prvky naučili pracovat a s výhodou je využívají. Bohužel řemeslníci přicházející po instalatérech již nemusí mít dostatečné znalosti o způsobech správného stavebního dokončení stěny s instalačním prvkem. S růstem používání instalačních prvků se proto objevují vady, jejichž příčinou není chyba systému, ale chybné dokončení stavební konstrukce. Týká se to především nejčastěji prvků, které jsou určeny tzv. „k zazdění“. 

Prvky „k zazdění“ se vyznačují tím, že jejich kovová konstrukce musí být po namontování zazděna (podezděna i obezděna z boků). Teprve obezděním získá požadovanou únosnost  (400 kg). Proto tyto montážní prvky nemohou být používány například do sádrokartonových konstrukcí, ale pouze ve spojení se zděnými konstrukcemi a je velmi důležité, aby byl zachován těsný styk kovové konstrukce prvku se zděnou stěnou. Následující obrázky ukazují typické vady, kterých se nepoučení řemeslníci dopouští. 

Na závěr lze uvést jen jedno. Vždy platí, že neznalost neomlouvá. Náklady za případnou reklamaci s největší pravděpodobností ponese stavební firma, která se je bude snažit přenést na instalatéra. Je proto i v jeho zájmu, aby dohlédl na správné zazdění instalačního prvku, eventuálně aby na tento požadavek stavební firmu dostatečně průkazně upozornil. Evidentně by stačilo si nechat zástupcem stavební firmy podepsat montážní doporučení, které výrobce s instalačním prvkem dodává. 

S využitím firemních podkladů a připomínek ing. Miroslava Hartla, Geberit spol. s r.o., zpracoval ing. Josef Hodboď, redaktor časopisu Topenářství instalace
Firma Geberit pořádá pro firmy provozující činnost v oboru instalatér jednodenní školení na montáž předstěnových instalací. Výsledkem školení je získání "Osvědčení" pro provádění montážních prací, které opravňuje instalatérské firmy poskytovat prodlouženou záruční lhůtu 5 let.
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Obr. 1 

Obvyklý způsob uchycení instalačního prvku pro klozet. Zedník vyzdí z cihel dělicí stěnu pro zavěšení instalačního prvku. Potom instalatér na tuto zeď připevní montážní prvek a vyrovná podle vodováhy. Pak napojí přívod vody a odpadní potrubí. Poté přijde zedník a obkladač, který vše zazdí a obloží obkladačkami. 

Obr. 2 

Pozor na tento detail! Pod spodním rámem prvku je nevyplněná mezera. Kovová konstrukce je sice pevná, ale zatížením od záchodové mísy se může prohnout. Je proto bezpodmínečně nutné mezeru pod rámem a i celý prostor rámu pod splachovací nádržkou zcela vyplnit maltou a zdicím materiálem. 

Obr. 3 

Opět chybný detail. Pohled na instalační prvek shora po odstranění části obkladu dokazuje, že předezděná konstrukce celou plochou nepřiléhá k montážnímu prvku. Tato předezděná konstrukce není potom dostatečně tuhá a při zatížení záchodovou mísou se může zatlačit až na montážní prvek. Tím dojde k popraskání keramického obkladu. 

Obr. 4 

Pohled z boku. Po odstranění části předezdívky ji vidět mezera mezi montážním prvkem a vyzděnou předstěnou. Tato mezera byla příčinou popraskání obkladu. 

