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MEDIENMITTEILUNG 

Eliminace Legionell z distribuční sítě pitné vody

Distribuce pitné vody patří mezi nejsložitější úkoly technického vybavení budov. Požadavky na tuto nejdůležitější potravinu dalece přesahují úroveň „teplá a studená“. Stagnující pitná voda představuje velký problém na celé trase dodávky od zdroje až po odběrné místo.

Dlouhotrvající stagnace pitné vody negativně ovlivňuje její kvalitu a může vést  k tvorbě zárodků resp. k přeměně pitné vody na vodu nepitnou. K těmto případům dochází především ve veřejných budovách jakými jsou např. hotely, nemocnice, školy a kasárna. Provozovatel systému pitné vody zde nemůže dodržet požadavky na kvalitu dané zákonem.  
Automatické proplachování Geberit v rozvodech studené a/nebo teplé vody v pravidelných intervalech zaručuje provozovatelům systémů pitné vody dodávky trvale vysoce jakostní čerstvé vody.

- Hygienické proplachování rozvodů studené, případně studené i teplé vody
- Kompaktní podomítkový výrobek s jednoduchou montáží pro mokré i suché procesy
- Minimální požadavky na údržbu díky použitým odolným materiálům
Popisky k fotografiím
Geberit_proplachovani_potrubi.tif: Jednotka pro automatické proplachování Geberit zabraňuje stagnaci pitné vody v potrubí. 

Geberit_proplachovani_potrubi_2.tif: Systém hygienického proplachování Geberit zaručuje optimální výměnu stagnující pitné vody.

Geberit_sireni_kontaminovane_vody.tif: Vizualizace vyplavování zabarvené vody z nepoužívané části stoupaček (pokusný příklad provedený v Informačním centru Geberit Langenfeld)
Geberit_Kolonie Legionell.tif: Kolonie Legionell ve stagnující vodě
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