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Montážní prvky Geberit pro pisoáry

Pisoárové prvky – rychlá montáž, spolehlivý provoz

Velmi jednoduchá montáž díky možnosti přesného seřízení, uchycení stavitelných příček pouhým zaklapnutím bez nutnosti použití nářadí a přípojce na vodu Mepla –  to vše pro Vaši úsporu času a nákladů. Díky velkému rozpětí nastavení jsou tyto systémy vhodné pro 98% všech pisoárů. Odolná splachovací hadička z teflonu je stoprocentně spolehlivá a je dalším argumentem pro Geberit jako dodavatele zdravotně technických instalací do veřejného a poloveřejného sektoru. 
Pro každou stavební situaci

Prvky pro pisoáry jsou nabízeny ve variantách Duofix, Kombifix a Sanbloc a jsou proto vhodné pro mokré i suché procesy. Všechny modely nabízejí velmi široký rozsah nastavení a hodí se tak pro téměř všechny pisoáry včetně chromových. Prvky jsou plynule výškově nastavitelné od 112 do 130 cm, což umožňuje umístit ovládání splachování WC a pisoáru do stejné výšky. Kryt pro hrubou montáž lze umístit flexibilně a přizpůsobit tak ovládání splachování každé velikosti obkladů.

Maximální spolehlivost díky teflonové hadičce

U rozvodů vody v předstěnových instalacích je třeba dbát na dlouhou životnost, hygienu a spolehlivost. Proto je součástí pisoárových prvků Geberit splachovací hadička z vysokojakostního teflonu. Připojení na přívod vody je možné provést rychle a spolehlivě pomocí přípojky MeplaFix. 
Snadná a rychlá montáž, úspora nákladů
Geberit se úspěšně snaží zdokonalovat svoje výrobky tak, aby se s nimi instalatérům dobře a rychle pracovalo. Proto najdete na podpěrách prvků vyznačené centimetry pro rychlejší nastavení výšky. Také závitové tyče jsou přizpůsobeny pro rychlou montáž. Uchycení a nastavení příček pro splachovací trubku, odpadní koleno a kryt pro hrubou montáž je velmi jednoduché – stačí je rukou pouze zaklapnout do správní polohy.
· Montážní prvky pro mokré i suché procesy
· Maximální flexibilita rozsahu nastavení – kompatibilní s 98% pisoárů

· Plynulé výškové nastavení umožňuje sjednotit výšku ovládacích tlačítek

· Součástí dodávky zápachová uzávěrka JetEX

· Jeden prvek pokryje stavební výšku od 112 do 130 cm

· Univerzální souprava pro hrubou montáž pro manuální i bezdotykové infračervené ovládání splachování

· Vysokojakostní teflonová hadička pro dlouhou životnost a spolehlivost

· Rychlá montáž bez nářadí – ruční uchycení na zaklapnutí
· Pomoc při montáži – centimetrový rastr na podpěrách, vyznačený střed na každé stavitelné příčce

Popisky k fotografiím:

Ovladani_splachovai_pisoaru_Geberit.jpg: Pisoárové prvky Geberit nabízejí mnoho vychytávek pro snadnou a rychlou montáž
Montazni_prvek_pro_pisoary_Geberit.jpg: Geberit Duofix pro pisoáry. K dispozici také jako Kombifix nebo Sanbloc. Zápachová uzávěrka JetEX součástí dodávky.

