


Oblasti pouÏití:

Na kanalizaãní potrubí jsou ãasto kladeny velmi vysoké nároky. Musí odolávat extrémnû nízk�m i vysok�m teplotám,

agresivním chemikáliím, rozpou‹tûdlÛm a okolním kysel�m pÛdám. Kanalizaãní  systém Geberit z ekologicky ne‹kodného

materiálu PE dokáÏe ãelit tûmto podmínkám bez problémÛ po celá desetiletí. 

Trubky a tvarovky z Geberit PE jsou díky sv�m skvûl�m vlastnostem vhodné pro v‹echny oblasti pouÏití … od kanalizaãních

p“ípojek p“es svodné a odpadní potrubí aÏ po p“ipojovací potrubí k za“izovacím p“edmûtÛm. Kvalita systému je dokonale

provû“ena ve speciálních oblastech, nap“. v mostním stavitelství, v potraviná“ském, chemickém a farmaceutickém prÛmyslu

nebo v prÛmyslov�ch laborato“ích. Pro rÛzné zpÛsoby pouÏití je k dispozici ‹irok� sortiment tvarovek a trubek prÛmûrÛ 

od 32 po 315 mm. 

Bytová v˘stavba:

Od p“ipojení za“izovacích p“edmûtÛ

aÏ po zaústûní do hlavního svodu

zaji‹Èuje Geberit spolehliv� odvod

spla‹kov�ch vod v domácnostech.

Absolutnû tûsné spoje potrubí,

teplotní odolnost do 100 °C a ‹irok�

sortiment pro kaÏdou stavební

situaci p“esvûdãují ve prospûch

Geberit PE.

PrÛmysl a laboratofie:

Vysoká chemická, tepelná

a mechanická odolnost materiálu

a samotného sva“ovaného spoje

a vynikající pevnost v tahu zaruãují

spolehlivé fungování i v nároãn�ch

podmínkách prÛmyslu.

Odvodnûní stfiech:

Potrubí z PE je vhodné pro odvádûní

de‹Èové vody. Sortiment trubek

a tvarovek se pouÏívá i pro

podtlakov� systém Geberit Pluvia.

Vynikající vlastnosti 
Geberit PE

€ Tûsnost

Trubky a tvarovky z PE se spojují sva“ováním. To zaruãuje spolehlivû tûsné

spoje. Vnit“ní povrch potrubí je hladk�, tím se omezuje riziko ucpání.

€ PruÏnost

PruÏnost trubního materiálu mÛÏe b�t rozhodujícím kritériem u nûkter�ch

staveb nebo mostních konstrukcí, zvlá‹tû tehdy, kdyÏ musí potrubí procházet

p“es dilataãní spoje nebo místa, která budou vystavena vibracím od silniãního

provozu. Geberit PE nepraská a neláme se. Je velmi pruÏn� a odoln� proti

teplotním rázÛm a vysok�m tlakÛm. V‹ude tam, kde se dají oãekávat poklesy

podloÏí nebo vibrace, proto nehrozí díky pruÏnosti PE Ïádné po‹kození. 

€ Pevnost

Geberit PE je p“i bûÏn�ch teplotách prakticky nepo‹koditeln�. 

Jeho odolnost proti nárazÛm je velmi vysoká i p“i extrémnû nízk�ch teplotách

(aÏ do minus 40 °C).

€ Odolnost proti horké vodû

PE potrubí odolává krátkodobû teplotám aÏ do 100 °C. Dlouhodobû je moÏné

ho vystavovat teplotám do 80 °C. 

€ Odolnost proti mrazu

Geberit PE potrubí se osvûdãilo ve Skandinávii i p“i teplotách do minus 40 °C.

€ Odolnost proti chemikáliím

Geberit PE je vysoce odoln� proti chemikáliím a v‹em organick�m

a neorganick�m rozpou‹tûdlÛm. Proto je zvlá‹tû vhodn� pro pouÏití v prÛmyslu

a laborato“ích.

€ Odolnost proti otûru

Odpadním potrubím se dopravují odpadní vody, které ãasto obsahují i tuhé

souãásti. Odolnost potrubí proti otûru je zvlá‹È dÛleÏit�m faktorem u odboãek

a leÏatého potrubí. PE je ãty“ikrát odolnûj‹í proti otûru neÏ nap“. ocelové potrubí. 

€ Odolnost proti korozi

Kyselé odpadní vody nemohou PE potrubí po‹kodit.

€ Odolnost proti UV zá“ení

Díky 2% obsahu ãern�ch sazí je Geberit PE odoln� proti UV zá“ení.

€ Nízká hmotnost

Velmi nízká hmotnost umoÏÀuje prefabrikaci a usnadÀuje montáÏ.

€ Ekologická ne‹kodnost

Materiál vysokohustotní polyetylén je nezávadn� a zcela recyklovateln�. 

Jeho pouÏívání nezatûÏuje Ïivotní prost“edí. Potrubí má dlouhou Ïivotnost 

a je 100% tûsné díky sva“ovan�m spojÛm.
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·iroké moÏnosti spojování

Aby bylo moÏné vyuÏít p“ednosti systému Geberit PE i tam, kde existují zvlá‹tní

poÏadavky na protipoÏární odolnost, je moÏné pouÏít protipoÏární uzávûry

Geberit, které zabraÀují roz‹í“ení ohnû, tepla a kou“e z jednoho poÏárního úseku

do druhého, a to nejménû po dobu 90 min. Jednoduchá konstrukce umoÏÀuje

i rychlou a jednoduchou montáÏ na stávající potrubí z PE nebo db20.

Sva“ování na tupo
pomocí sva“ovacího
zrcadla

Sva“ování pomocí
elektrospojky 
i na tûÏce
p“ístupn�ch místech Hrdlov� spoj

Spojení dlouh�m
hrdlem … dilataãní
spoj·roubeníP“írubov� spoj

ProtipoÏární uzávûr

PouÏitím speciální tvarovky Geberit Sovent u odpadního potrubí vícepodlaÏních

budov dochází k podstatnému zlep‹ení proudûní ve svislém potrubí. Díky tomu

lze p“ipojit na jeden odpad více za“izovacích p“edmûtÛ. 

Geberit Sovent


