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Popis systému

1. Popis systému

Geberit Silent-PP je nov˘ hrdlov˘ kanalizaãní systém se zv˘‰enou ochranou proti hluku. Tfiívrstvé trubky a hydraulicky
optimalizované tvarovky, které jsou ideální pro svislé odpadní a pfiipojovací kanalizaãní potrubí, zajistí rychlé a akus-
ticky optimalizované odvedení odpadní vody. Systém je vyfie‰en do jednotliv˘ch detailÛ. Napfiíklad vyznaãená hloub-
ka zasunutí a znaãení tvarovek po 30° pro jednoduché vyrovnání potrubí zaji‰Èují spolehlivost pfii montáÏi, která je pro
firmu Geberit typická. Trubky a tvarovky jsou navíc vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu odolného proti nízk˘m
teplotám a proto je moÏné s nimi pracovat i pfii nízk˘ch teplotách. Spolehlivost montáÏe zaruãuje vysoká kruhová
pevnost trubek Geberit Silent-PP a osvûdãené tûsnûní z EPDM, které také zaji‰Èuje dlouhodobou tûsnost celého
systému. 

1.1 Složení

Obr. 1 Kanalizaãní systém Geberit Silent-PP 

Geberit Silent-PP se skládá z:
• Trubek v prÛmûrech DN 32 (d = 32 mm) aÏ DN 160 (d = 160 mm)
• Tvarovek v prÛmûrech DN 32 aÏ DN 160
• Pfiechodek na jiné potrubní systémy

1.2 Oblasti použití

Oblasti použití 
✔ Pro odvádûní odpadních vod uvnitfi budov
✔ Pro kanalizaãní potrubí uloÏená v zemi umístûná uvnitfi budov
✔ Pro gravitaãní odvodnûní, trvalé teplotní zatíÏení max. 90 °C

1.3 Funkce

Trubky a tvarovky Geberit Silent-PP
Geberit Silent-PP je hrdlov˘ kanalizaãní systém se zv˘‰en˘m útlumem hluku, kter˘ se skládá z tfiívrstv˘ch trubek 
a tvarovek s minerálním plnivem. 
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1.4 Technické údaje

1.4.1 Složení trubek

Trubky Silent-PP jsou vyrobeny z třívrstvého kopolymeru polypropylénu (základní materiál).
• Vnûj‰í vrstva (A): PP kopolymer, ãerná barva
• Stfiední vrstva (B): PP-MD (PP s pfiímûsí minerálního plniva), ‰edá barva
• Vnitfiní vrstva (C): PP kopolymer, bílá barva

1.4.2 Složení tvarovek

Základní suroviny pro v˘robu tvarovek (PP modifikovan˘ kopolymer s minerálním plnivem) jsou pfied v˘robou smíchá-
ny do jedné smûsi (kombinovan˘ granulát). Tvarovky jsou na rozdíl od trubek vyrobeny z homogenního materiálu a
neskládají se z vrstev. Vût‰ina tvarovek je vyrobena vstfiikováním do formy. Tvarovky, které se skládají z více ãástí,
jsou svafiované. 

1.4.3 Vlastnosti trubek a tvarovek

Odolnost vůči nízkým teplotám
Geberit Silent-PP trubky a tvarovky byly testovány pfii teplotû -10 °C na odolnost proti rázÛm a mohou b˘t pfii této
teplotû zpracovávány a instalovány. 

Chemická odolnost
Stejnû jako Geberit PE je i materiál Geberit Silent-PP odoln˘ vÛãi mnoha chemikáliím. Pfiehled tûchto povolen˘ch
látek najdete v ISO/TR 10358. Tento seznam ale neobsahuje odolnost tûsnicího materiálu, jako napfi. EPDM. Proto 
je nezbytné si pfied pouÏitím Geberit Silent-PP ve speciálních nebo prÛmyslov˘ch aplikacích vyÏádat posouzení firmy
Geberit. Pro posouzení je nutné je tfieba uvést následující informace:
• Druh média / kapaliny
• Teplota
• Koncentrace (v %)
• Dobu namáhání / ãetnost – frekvence (napfi. 40x 1 minuta roãnû)

Těsnost spojů
Spoje Geberit Silent-PP trubek a tvarovek byly testovány na krátkodobé pÛsobení tlaku 0,05 MPa vodou a vzdu-
chem. Systém v‰ak nesmí b˘t zatûÏován vnitfiním tlakem. Pro tyto úãely je nutné pouÏít Geberit PE.

Odolnost proti UV záření
Trubky Geberit Silent-PP jsou z vnûj‰í strany proti UV záfiení stabilizovány pomocí sazí. Stfiední a vnitfiní vrstva jsou
o‰etfieny jin˘m UV stabilizátorem. Tvarovky Geberit Silent-PP jsou proti UV záfiení  stabilizovány pomocí sazí. Trubky
a tvarovky Geberit Silent-PP mohou b˘t aÏ 2 roky volnû skladovány. Nejsou v‰ak  vhodné pro vnûj‰í de‰Èové odpady,
které jsou po mnoho let vystaveny sluneãnímu záfiení. Pro tyto pfiípady je nutné pouÏít Geberit PE.

DN d / ø

[mm]

di

[mm]

D

[mm]

40 40 36 2

50 50 46 2

75 75 69,8 2,6

90 90 83,8 3,1

110 110 102,8 3,6

125 125 116,6 4,2

160 160 149,6 5,2

Tab. 1: Rozmûry trubek

Obr. 2 Tfiívrstvá trubka
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Vlastnost Hodnota

Základní materiál Polypropylen-kopolymer

Příměs ve střední vrstvě minerální plnivo

Měrná hmotnost 
(v závislosti na průměru trubky)

1,1–1,2 g/cm³

Kruhová pevnost  4 kN / m²

Odolnost proti vysokým
teplotám

90–100 °C 1)

Třída hořlavosti E podle ČSN EN 13501-1

Součinitel teplotní 
roztažnosti

0,08 mm/(m·K)

Vlastnost Hodnota

Základní materiál Polypropylen-kopolymer

Příměs minerální plnivo

Měrná hmotnost 1,2 g/cm³

Odolnost proti
vysokým teplotám

90–100 °C1)

Třída hořlavosti E podle ČSN EN 13501-1

Součinitel teplotní
roztažnosti

0,08 mm/(m·K)

Tab. 2: Technické údaje trubek Geberit Silent-PP

1.4.5 Technické údaje tvarovek 

Tab. 3 Technické údaje k tvarovkám Geberit Silent-PP

1.4.6 Teplotní odolnost trubek a tvarovek 

Geberit Silent-PP se mÛÏe pouÏít  pfii gravitaãním odvodnûní (bez tlaku) aÏ do teploty 90 °C (odpadní voda v budo-
vách). Bez mechanického zatíÏení odolává krátkodobû1) teplotám aÏ 100 °C. U prÛmyslov˘ch aplikací s dlouhodo-
b˘m pÛsobením teplot vy‰‰ích neÏ 80 °C je tfieba si vyÏádat posouzení firmy Geberit 1). 

1.4.7 Technické údaje k těsnění EPDM

Tûsnûní z materiálu EPDM jsou velmi dobfie odolná proti kyselinám, louhÛm, horké vodû a vodní páfie. Také u stárnutí
materiálu (odolnost proti povûtrnostním vlivÛm, ozónu a sluneãnímu záfiení) vykazuje EPDM velmi dobré hodnoty. 

1) Krátkodobû: Bez mechanického, chemického a statického zatíÏení do max. 100 °C, pfiiãemÏ doba trvání takové maximální teploty nesmí pfie-
sáhnout 1 minutu. Potom musí potrubní rozvody získat znovu normální teplotu okolí popfi. provozní teplotu. Takové v˘kyvy teplot jsou pfiípustné
max. 400 krát za rok, protoÏe negativnû ovlivÀují Ïivotnost trubek a tvarovek. V‰echny hrdlové spoje je tfieba dobfie zajistit proti vysunutí. 

1.4.4 Technické údaje trubek

1) viz kap. 1.4.7

1) viz kap. 1.4.7



5

Geberit Silent-PP
Popis systému

0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 3,5 % 4,0 % 4,5 % 5,0 %

d/∅ di[mm] [l/s]

40 36 0,13 0,18 0,22 0,26 0,29 0,32 0,34 0,37 0,39 0,41

50 46 0,25 0,35 0,43 0,50 0,56 0,61 0,66 0,71 0,75 0,79

75 69,8 0,76 1,08 1,33 1,54 1,72 1,89 2,04 2,18 2,32 2,44

90 83,8 1,24 1,77 2,17 2,51 2,81 3,08 3,33 3,57 3,78 3,99

110 102,8 2,15 3,06 3,76 4,34 4,86 5,33 5,76 6,16 6,54 6,89

h
yd

ra
u
lic

ká
 k

a
p

a
c
ita

Sklon potrubí

Qmax [l/s]Qmax [l/s]Qmax [l/s]Qmax [l/s]Qmax [l/s]Qmax [l/s]Qmax [l/s]Qmax [l/s]Qmax [l/s]Qmax

d/∅ di[mm] v [m/s] v [m/s] v [m/s] v [m/s] v [m/s] v [m/s] v [m/s] v [m/s] v [m/s] v [m/s]

40 36 0,25 0,36 0,44 0,52 0,58 0,63 0,68 0,73 0,78 0,82

50 46 0,30 0,43 0,53 0,61 0,69 0,75 0,81 0,87 0,92 0,98

75 69,8 0,41 0,58 0,71 0,82 0,92 1,01 1,09 1,16 1,24 1,30

90 83,8 0,46 0,65 0,80 0,93 1,04 1,14 1,23 1,32 1,40 1,48

110 102,8 0,53 0,75 0,92 1,07 1,19 1,31 1,42 1,51 1,61 1,69

p
rÛ

to
ã
n
á
 r

yc
h
lo

st

0,58116,6125 0,82 1,01 1,16 1,30 1,43 1,54 1,65 1,75 1,84

0,68149,6160 0,97 1,19 1,37 1,54 1,68 1,82 1,95 2,06 2,18

3,01
5,87

116,6
149.6

125
160

4,28
8,33

5,26
10,23

6,08
11,82

6,81
13,23

7,46
14,50

8,06
15,67

8,62
16,76

9,15
17,78

9,65
18,75

Tab. 4 Hydraulické kapacity (Qmax) a prÛtoãné rychlosti vody (v) pfii stupni plnûní 0,5 a drsnosti kb = 1,0 mm

2. Projektování

2.1 Dimenzování

2.1.1 Všeobecné informace

Navrhování hrdlového kanalizaãního systému Silent-PP se provádí podle âSN EN 12056 a âSN 75 6760. 
Zásady v˘poãtu jsou uvedeny v âSN EN 12056-2 a âSN 75 6760: 
• V˘poãet prÛtoku odpadních vod
• Dimenzování odpadního, pfiipojovacího a svodného kanalizaãního potrubí.

2.1.2 Hydraulická kapacita

Hydraulické kapacity ãásteãnû zaplnûného leÏatého potrubí Geberit Silent-PP pfii stupni plnûní 0,5 a 0,7 jsou uvede-
ny v Tab. 4 a 5. Pomocí tûchto tabulek se navrhuje jmenovitá svûtlost svodného potrubí. 
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Dílãí úseky potrubí s délkou max. 3 m nebo svislé potrubí na v˘‰ku jednoho podlaÏí,
musí b˘t opatfieny nejménû jedním vyrovnáním dilatace (vysunutí trubky z hrdla 
o 10 mm).

Obr. 10 Vyrovnání dilatace u svislého potrubí

4.2 Provádění hrdlových spojů

Postup při provádění hrdlového spoje
• Zkontrolovat polohu a stav tûsnicího krouÏku v hrdle
• Vnitfiní povrch hrdla s tûsnûním a zasouvan˘ konec trubky oãistit ãist˘m hadfiíkem
• Zásuvn˘ konec slabû a pravidelnû natfiít kluzn˘m prostfiedkem. Mohou se pouÏít bûÏnû dodávané kluzné pro-

stfiedky, které jsou vhodné pro tûsnûní z EPDM. Nesmí se pouÏívat olej nebo jiné mazací tuky na bázi ropn˘ch
produktÛ. 

• Zásuvn˘ konec lehk˘m pootáãením zasunout aÏ na doraz do hrdla
• Hloubku zasunutí oznaãit na okraji hrdla znaãkovací tuÏkou
• V pfiípadû potfieby zasunut˘ konec trubky o 10 mm vysunout z hrdla. Tím se zachytí v hrdlech délkové zmûny

trubek vyvolané kolísáním teplot. Toto vyrovnání dilatace se provádí jen u trubek s hrdly, nikoliv u tvarovek. 

Pfii montáÏi svislého potrubí se upevÀují jednotlivé trubky pomocí objímek pod hrdly. Tím se zabrání zpûtnému zasu-
nutí koncÛ trubek, které byly vysunuty z hrdla o 10 mm.

Obr. 9 Oznaãení hloubky zasunutí
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4.3 Kladení potrubí Silent-PP 

Potrubí se klade proti smûru proudûní odpadní vody. Tvarovky s oznaãenou hloubkou zasunutí se nesmí zkracovat.
Vyrovnání smûru potrubí umoÏÀují v˘stupky (nopky na tvarovkách), které jsou uspofiádány v úhlech s odstupÀováním
po 30°.  

Obr. 11 V˘stupky na tvarovkách pro vyrovnání smûru potrubí

Hrdlové trubky od urãité délky se musí upevÀovat pomocí pevné objímky:
• leÏaté potrubí – hrdlová trubka s délkou L≥250 mm, pevná objímka u hrdla (1)
• svislé potrubí – hrdlová trubka s délkou L≥500 mm, pevná objímka pod hrdlem (2)

Zmûny smûru potrubí se provádûjí pomocí kolen s úhlem 45°. V místû pfiechodu ze svislého odpadu na leÏat˘ svod
se má pokud moÏno umístit pfiím˘ úsek potrubí délky 250 mm.

Obr. 12 Napojení odpadního potrubí na leÏaté potrubí
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4.4 Montáž odpadního potrubí

Obr. 13 Odpadní potrubí Obr. 14 Odpadní potrubí se  zmûnou smûru 2x 45°

1 Svodné potrubí
2 Trubka s hrdlem délky L=500 mm
3 âisticí tvarovka, 

cca 0,5 m nad ãistou podlahou
G Kluzná objímka
F Pevná objímka

1 Zmûna smûru pomocí 2x 45°
kolen

G Kluzná objímka
F Pevná objímka

Obr. 15 Odpadní potrubí se zmûnou smûru 
2x 45° a uklidÀujícím úsekem

Obr. 16 Odpadní potrubí s pfiipojovacím potrubím

1 UklidÀovací úsek potrubí 
s hrdlovou trubkou L=250 mm

G Kluzná objímka
F Pevná objímka

1 Pfiipojovací potrubí
2 Hrdlová trubka, jestliÏe je to nutné

(kdyÏ L≥500 mm, navíc pevná
objímka)

G Kluzná objímka
F Pevná objímka
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4.5 Montáž připojovacího potrubí

• Odboãky a sestavy tvarovek musí b˘t vÏdy dostateãnû podepfieny. Nesmí se proh˘bat.
• U odboãek nebo tvarovek, které jsou montovány bezprostfiednû za sebou, zásady maximálních vzdáleností objí-

mek odpadají.
• Odboãky nebo sestavy tvarovek musí b˘t vÏdy pfied (obr. 15 – poz. 1) a za (obr. 15 – poz. 2) podepfieny.
• Odboãky nebo sestavy tvarovek, které jsou napojeny pfiímo nebo pomocí hrdlové trubky L≤250 mm na odpadní

potrubí, se nemusí upevÀovat.
• Hrdlové trubky L≥250 mm se musí upevnit pomocí pevné objímky.
• Pfiipojení zafiizovacích pfiedmûtÛ (obr. 15 – poz. 4) se pfii standardní montáÏi musí upevnit pomocí objímky.

4.6. Vzdálenosti trubkových objímek

• Odboãky a sestavy tvarovek se upevÀují pomocí pevn˘ch objímek.
• Pevná objímka se musí upevnit pfiímo pod hrdlem nebo u hrdla.
• Kluzné objímky se musí upevÀovat ve vzdálenosti 100 mm od hrdla (nesmí b˘t zabránûno teplotní dilataci potrubí).
• Pro upevnûní potrubí se mají pouÏívat vhodné objímky, hmoÏdinky a ‰rouby.

Tab. 6 Vzdálenosti objímek

Vnûj‰í prÛmûr Max. vzdálenost objímek 

u leÏatého potrubí

Max. vzdálenost objímek 

u svislého potrubí

m5,1)x51=(m06,0mm04

m5,1)x51=(m5,70mm05

m0,2)x51=(m0,11mm57

m0,2)x51=(m53,1mm09

m0,2)x51=(m56,1mm011

mm521

mm061

)x51=(m58,1

)x51=(m04 ,2

m0,2

m0,2

m5,1)x51=(m05,0mm23

Obr. 17 Upevnûní pfiipojovacího potrubí
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Geberit Silent-PP
Popis systému

Pfiechodové hrdlo

Pol. ã.

Pol. ã.

Pol. ã.

Pol. ã.

Obr. 19 Pfiechod Geberit Silent-PP na Geberit Silent-db20 / Geberit PE

Ukládání do betonu
Potrubí se pfied zabetonováním musí upevnit tak, aby se pfii betonování nezmûnila jeho poloha. Ve‰keré otvory 
v potrubí a hrdlové spoje se musí utûsnit lepicí páskou, aby se zabránilo vniknutí cementového mléka. Pfii poÏadav-
cích na zvukovou izolaci se potrubí opatfiuje odpovídající izolací. Pro potrubí uloÏené v betonu se doporuãuje pouÏít
Geberit PE.

4.8 Přechody na jiné materiály

Tvarovky a trubky Geberit Silent-PP je moÏné napojit na Geberit Silent-db20 a Geberit PE. U v‰ech pfiechodÛ se
musí zohlednit postup montáÏe (smûr proudûní, obr. 16 a 17)

Obr. 18 Pfiechod Geberit Silent-db20 / Geberit PE pfiímo do hrdla Geberit Silent-PP

4.7 Ukládání potrubí Silent-PP do stavebních konstrukcí

Ukládání do drážek ve zdivu
DráÏky ve zdi musí b˘t provedeny tak, aby potrubí nebylo zatíÏeno pnutím. Pokud jsou poÏadovány zv˘‰ené nároky
na zvukovou izolaci, opatfiují se trubky a tvarovky zvukovû izolaãními páskami, návlekovou zvukovou izolací nebo
zvukovû izolaãními deskami (Geberit Isol).  
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Geberit Silent-PP
Popis systému

d / ø trubka [mm] H [cm] h [cm]

  32 10,1 5,8

  40 11,1 6,4

  50 12,2 7,0

  75 14,4 8,9

  90 16,3 10,2

110 18,7 11,9

125 20,7 13,3

160 23,7 15,5

H

h

4.9 Minimální rozměry pro kombinace tvarovek

Změna směru pomocí dvou kolen 45°
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Geberit Silent-PP
Popis systému

Etážka pomocí dvou kolen 45°

d / [mm] a [cm] h [cm]

15° 32 1,6 11,8

15° 40 1,7 12,7

15° 50 1,8 13,6

15° 75 2,1 15,8

15° 90 2,3 17,5

15° 110 2,6 20,0

15° 125 2,9 22,2

15° 160 3,3 24,8

30° 32 3,1 11,4

30° 40 3,3 12,3

30° 50 3,6 13,4

30° 75 4,3 15,9

30° 90 4,8 17,9

30° 110 5,5 20,7

30° 125 6,2 23,0

30° 160 6,9 25,9

45° 32 4,7 11,3

45° 40 5,1 12,3

45° 50 5,6 13,6

45° 75 6,8 16,5

45° 90 7,8 18,8

45° 110 9,0 21,7

45° 125 9,9 24,0

45° 160 11,5 27, 8

h

a úhel

úhel trubka
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Geberit Silent-PP
Popis systému

Rozměry pro kombinaci odbočky 45° a kolena 45°

d

d1

h
H

d / ø trubka [mm] d1 / ø trubka[mm] H [cm] h [cm]

32 32 12,2 7,8

40 32 12,6 8,2

50 32 13,2 8,7

40 40 13,8 9,0

50 40 14,3 9,6

50 50 15,5 10,5

75 40 15,6 10,9

75 50 16,9 11,8

75 75 19,7 14,1

90 50 17,6 12,5

90 75 20,3 14,8

90 90 22,6 16,5

110 40 17, 4 12,6

110 50 18,6 13,5

110 75 21,4 15,8

110 90 23,5 17, 4

110 110 26,4 19,6

125 90 24,2 18,1

125 110 27,0 20,0

125 125 29,2 21,8

160 110 28,9 22,1

160 125 31,0 23,6

160 160 34,6 26,5
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Geberit Silent-PP
Popis systému

5.  Montážní návody

Dodatečné vysazení odbočky do stávajícího hrdla pomocí dlouhého hrdla s vychýlením potrubí

Dodatečné vysazení odbočky pomocí přesuvného hrdla s vychýlením potrubí

Pro vych˘lení potrubí se musí 
nejbliÏ‰í trubková objímka uvolnit

Uvolnûná objímka se musí opût
upevnit. Vsazená odboãka (tva-
rovka) se musí zajistit pevnou
objímkou proti posunutí.

Uvolnûná objímka se musí opût
upevnit. Vsazená odboãka (tva-
rovka) se musí zajistit pevnou
objímkou proti posunutí.

Pro vych˘lení potrubí se musí 
nejbliÏ‰í trubková objímka uvolnit.
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Geberit Silent-PP
Popis systému

Dodatečné vysazení odbočky pomocí dlouhého a přesuvného hrdla – tuhé potrubí

Oprava potrubí

Vsazená odboãka (tvarovka) se
musí zajistit pevnou objímkou
proti posunutí.

Pro vych˘lení potrubí  se musí nej-
bliÏ‰í trubková objímka uvolnit.

Uvolnûná objímka se musí opût
upevnit. Vsazená odboãka (tvarov-
ka) se musí zajistit pevnou objím-
kou proti posunutí.


