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Zásady pro projektování a montáž střešního odvodňovacího systému Pluvia

Zásady pro montáž vytápěcího tělesa pol. č. 359.557 

Nálepku s upozorněním umístit 
na přívodní kabel!
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Zásady pro projektování a montáž střešního odvodňovacího systému Geberit Pluvia

Montáž upevňovacího systému 
Legenda:
A závěs

(závěsová objímka M10)
F pevný bod 
G objímka pro kluzné upevnění
AA vzdálenost mezi jednotlivými závěsy
RA vzdálenost mezi kluznými objímkami
FA vzdálenost mezi pevnými body
FG Síla, která bude působit při zcela

naplněném potrubí celého systému
při dodržení daných
vzdáleností

Zajišťování odboček u upevňovacího systému Geberit Pluvia

Pevný bod s objímkou 
a navařovacím páskem

bez nosného korýtka
Trubka ∅ AA FA RA FG u A

mm m m m N
40 2,5 5,0 0,8 70
50 2,5 5,0 0,8 88
56 2,5 5,0 0,8 107
63 2,5 5,0 0,8 124
75 2,5 5,0 0,8 156
90 2,5 5,0 0,9 203

110 2,5 5,0 1,1 279
125 2,5 5,0 1,2 348
160 2,5 5,0 1,6 628
200 2,5 5,0 2,0 850
250 2,5 5,0 1,7 1260
315 2,5 5,0 1,6 2000

F
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Č. 24

Č. 17

1. 1.

2. 2.

Navařovací elektropásek je možné svařit až po zašroubování objímky! Je nutné použít rohový adaptér po. č. 359.020.00.1!

Závitovou tyč upevnit do objímky a zajistit maticí, nasadit podložku Matici pro nosné profily vložit do profilu, a objímku našroubovat až na do-
raz Následně spodní podložku zajistit kontramaticí

~7.0 cm

Pol. č. 359.020.00.1

Pevný bod

Pevný bod

Zoxidovanou vrstvu z trubky odstranit, navařovací elektropásek umístit mezi trubku a objímku

Druhý díl připevnit pomocí spodního dílu objímky a oba díly objímky sešroubovat.

Montáž kluzných bodů je stejná jako u pevných bodů.
U kluzných objímek se nepoužívají navařovací elekropásky

Nesmí se svařovat přes nosná korýtka! Elektropásek je možné svařovat pouze jednou!

Svářečka Geberit ESG 40/200

Zásady pro projektování a montáž střešního odvodňovacího systému Geberit Pluvia

Montáž upevňovacího systému ∅ 250 až 315 mm
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26 cm
∅ 315 mm

8 cm
Č. 17

M 10

(Pol. č. 363.862.00.1) 

Č. 19

1.

2.

3.

(Pol. č. 363.864.00.1) 

Matici a podložku umístit cca 8 cm na závitovou tyč, nasunout podložku a zajistit maticí

Pluvia závěs

∅ 350

∅ 250

Spojovací prvek připevnit ke každému konci nosného profilu pomocí 2 šroubů

Zásady pro projektování a montáž střešního odvodňovacího systému Geberit Pluvia

Montáž upevňovacího systému ∅ 250 až 315 mm
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Nosné profily se nesmí navzájem spojit. U přechodu z jednoho připevňovacího systému na druhý je rozdílná montážní výška. Na koncích nosných
profilů musí být objímka s pevným bodem.

Zásady pro projektování a montáž střešního odvodňovacího systému Geberit Pluvia

Montáž pevného bodu ∅ 315 mm

Č. 24

~7.0 cm
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+/- 0 cm - 1 cm

∅ 315 mm ∅ 200 mm

Přechod z ∅ 200 na ∅ 250 mm Přechod z ∅ 200 na ∅ 315 mm
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Zásady pro projektování a montáž střešního odvodňovacího systému Geberit Pluvia

Střešní vtoky Pluvia ve žlabu 
Příklady použití 

Stanovení rozměrů vnitřních žlabů

Každý střešní žlab musí být opatřen nouzovým přepadem. Zejména
u mezistřešních žlabů, kde je možné nouzové přepady provést
pouze na koncích žlabu, je nutné nouzovým přepadům věnovat
velkou pozornost. Velikost žlabů má stanovit projektant stavební
části.

Podmínky pro umístění vtoků:
– max. vzdálenost mezi vtoky 20 m
– min. šířka žlabu 35 cm
– spád žlabu v podélném směru 5 mm / m (0,5%)
– vtoky je možné umístit pouze do hranatých žlabů
– max. množství vody na jeden vtok 6 l.s-1

– jedním dešťovým odpadem (žlabem) má být odvedeno max. 48
až 60 l.s -1, aby se zabránilo dlouhým trasám potrubí a tomu
odpovídajícímu vysokému vzdutí ve žlabu

– vtoky ve žlabu musí být vyhřívané

Požadavky na nouzové přepady:
– šířka nouzového přepadu musí být rovna šířce žlabu
– přelivová hrana přepadu musí být min. 50 mm, max. 100 mm nad

dnem žlabu
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Zásady pro projektování a montáž podlahových vpustí

Podlahová vpusť pol. č. 363.653 a 363.654 
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∅ 50 ∅ 56 ∅ 50

97

137-197

4-10

155 255

∅ 50 ∅ 56 ∅ 50 16

Průtočná kapacita: 1l.s-1 přes odtok 56/50 mm
0,5l.s-1 přes boční vtok

Příklady umístění (příslušenství zvlášť)

Pol. č. 388.132

Pol. č. 363.661
363.665

Pol. č. 363.660

Pol. č. 388.132

Pol. č. 363.661
363.665

Pol. č. 363.660

Pol. č. 363.661
363.665

Pol. č. 363.660



118

Zásady pro projektování a montáž podlahových vpustí

Podlahová vpusť pol. č. 361.620/621, 365.630 a 367.630
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Použití s izolační podložkou pro vpustě, podlahová dlažba

Použití s izolační podložkou pro vpustě, podlahová krytina PVC, montáž do drážky.

Legenda:
1 Podlahová vpusť Varino 

s výškově nastavitelným vtokem
2 rošt a rám
3 montážní podpěra
4 izolační podložka vpustě
5 boční přítok (vtok)
6 objímka
7 hrdlo
8 výztuž
9 masivní strop

10 zvuková izolace
11 vodotěsná izolace – fólie
12 uzavírací vrstva
13 uzavírací lepidlo
14 pásy PVC
15 omítka
16 štěrkový beton
17 cem. malta
19 dlažba
20 izolace proti vlhkosti Geberit
21 bednění

Průtočná kapacita přes boční vtok: 0,5 l.s-1

(např. 1 umyvadlo, 1 bidet – výpočtový odtok 0,5 l.s-1).

1 izolace proti vlhkosti
2 dlažba/obklady
3 potěr/malta
4 beton

Zpracování:
nalepíme horkým asfaltem

Zpracování:
nalepíme nebo svaříme zatepla

Zabetonované, montované na bednění
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Zásady pro projektování a montáž podlahových vpustí

Podlahová vpusť pol. č. 364.637

1 izolační podložka vpustě
2 vodotěsná izolace
3 dlažba
4 malta
5 beton
6 ochranné víko

Hrubá montáž Zajištění
izolační podložky 

Kontrola, 
zda izolační 
podložka 
je zasunuta 
do pryžového 
těsnnění

Izolace
proti vlhkosti

Kompletace
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Zásady pro projektování a montáž podlahových vpustí

Podlahové vpusti pol. č. 348.063, 348.064

Demontáž, čištění, montáž

Zápachová uzávěrka se demon-
tuje jedním pohybem (jednoruční
rychlouzávěr). Nyní je dost místa
na vyčištění.

Zápachová uzávěrka nebo zpět-
ná klapka (b) (viz schéma kombi)
se dají stejně rychle opět
zamontovat.

➀ Podlahová vpusť
➁ Zápachová uzávěrka

③ Mezikus s přírubou
a protipřírubou

Podlahová vpusť pro sklepy

Nástavec otočný, se sklonem a nastavitelnou výškou 
o 30 mm.

Podlahová vpusť plochá

Nástavec otočný, se sklonem a nastavitelnou výškou o 50
mm. Malá stavební výška. Dá se přizpůsobit úrovni podlahy
Optimální čištění potrubí vyjmutím zápachové uzávěrky.

Oblast použití: v přízemí, v jednotlivých podlažích

PE-fólie jako vodotěsná
izolace

sklon sklon

dilatační spára

dlaždice 1,5 cm

4 cm cementový potěr
tepelná izolace a izolace proti kročejovému hluku

3 cm potěr

20 cm podkladní deska

PE-folie jako parotěsná zábrana Měřítko v cm
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Zásady pro projektování a montáž podlahových vpustí

Zpětné klapky

Zpětná klapka

Optimální čištění potrubí otevřením víč-
ka a odstraněním zásuvných dílů.

1. Jednoduché uzavření zpětné klapky
2. Víko je vodotěsné a plynotěsné
3. Nástavec z plastu
4. Nosné rámečky z plastu

Automatická zpětná klapka
pro splaškové vody

Ochranný kryt z průhledného plastu slouží k optimální
ochraně agregátu zpětné klapky.Díky integrovanému
akumulátoru zůstává i při výpadku proudu 8 hodin
v provozní pohotovosti.
Optimální čištění potrubí otevřením víčka a odstraně-
ním zásuvných dílů. Snadná montáž..

Pro odpadní vodu bez fekálií

Teleskopický nástavec

Pro vyrovnání úrovně podlahy se dá te-
leskopický nástavec postupně vysu-
nout o 70 mm do výšky a je možné se-
řídit jeho sklon až o 5°. Aby mohl být
uzpůsoben tvaru dlaždic, je otočný o
360°.

Instalace elektrického kabelu

Prostrčit prázdnou trubkou DN 50 do 
nástavce a položíme podle obrázku.
Dva oblouky 45° místo jednoho oblou-
ku 87° umožní bezproblémové prota-
žení kabelu.

Chybně Správně

zpětná klapka zpětná klapka

jednotná kanalizace

Podle ČSN není přípustné zajistit zpětnými klapkami všechna svodná
potrubí u objektu – včetně potrubí, která odvádějí odpadní vody z míst
nad úrovní zpětného vzdutí (úroveň okolního terénu), neboť při jejich
uzavření nemůže odpadní voda odtéci do venkovní kanalizace. Potom
může vytéci zařizovacími předměty v podzemním podlaží (nad úrovní
zpětných klapek) a zaplavit suterén (princip spojených nádob).

Pomocí zpětných uzávěrů se mohou zajistit pouze ty zařizovací předmě-
ty, které jsou pod úrovní zpětného vzdutí. Místa nad úrovní zpětné-
ho vzdutí jsou odvodněna gravitačně do venkovní kanalizace mimo
zpětné uzávěrky. Odpadní voda v odpadním potrubí nad úrovní
zpětného vzdutí může tak vystoupit až na úroveň okolního terénu a
nemůže zaplavit podzemní podlaží.

Montáž stavítek

jednotná kanalizace




