


Douche WC
4000 

návod k použití



vychutnejte si pocit svěžesti 
a pečujte o své tělo

Srdečný dík

Vážená zákaznice, Vážený zákazníku

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázal(a)

zakoupením našeho Douche WC  Geberit 4000. Prostudujte

si dobře tento návod. V případě dotazů Vám rádi posloužíme

– neboť jsme zde pro Vás také po jeho zakoupení.

Používání podle určení

Douche WC Geberit 4000 je určen k mytí anální oblasti. 

Ke správnému používání patří také přihlédnutí k tomuto 

návodu k obsluze, jakož i ošetřování a udržování. Použije-li

se Douche WC Geberit k jinému účelu, jsou záruční 

nároky v případě osobních a věcných škod vyloučeny. 

Douche WC 4000 byl vyvinut a zkoušen podle současného

stavu techniky.
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Technické kanceláře

Praha 10, Pražská 16, 102 21, tel.: 281 017 630, 281 017 622, fax: 281 017 635

Plzeň, Částkova 74, 326 00, tel.: 377 455 876, fax: 377 240 524

Hradec Králové, Horova 29/36, 500 02, tel.: 495 538 851, fax: 495 538 851

Brno, Moravanská 85, 619 00, tel.: 547 212 337, fax: 547 212 340

Ostrava-Mar. Hory, ul. 28. října 168, 709 01, tel.: 596 637 038, fax: 596 603 282

Zlín, Kvítkova 248, 760 01, tel.: 577 224 173, fax: 577 224 173

Geberit spol. s r.o., Moravanská 85, CZ – 619 00 Brno

tel.: 547 212 335, fax: 547 212 340

e-mail: geberit@geberit.cz, www.geberit.cz



Postup při závadách
4000Douche WC

Závada Příčina Odstranění

Zařízení nefunguje Vytažená zástrčka nebo vadná Zástrčku zasunout a zkontrolovat pojistky
pojistka bytové el. instalace

Nízká teplota Boiler není zapnutý Lehkým dotekem impulsního tlačítka 
sprchovací vody „TEMP“ se boiler opět zapne

Světelná indikační dioda (LED) bliká 
(1x za 2 vteřiny) Kontaktovat zákaznický servis

Vodní paprsek spršky je příliš Tlačítko k regulaci tlaku (bylo) přestaveno Tlačítko k regulaci tlaku ustavit na + nebo -
slabý nebo příliš silný Je ucpaná tryska Trysku vyměnit/vyčistit 

Je ucpáno sítko filtru Sítko filtru vyčistit/vyměnit

Neteče voda Bliká světelná indikační dioda Otevřít rohový regulační ventil
(2x za 2 vteřiny) Spojit se se zákaznickým servisem

Raménko spršky  Otvor raménka spršky je zablokován Zkontrolovat otvor raménka spršky
se nevysouvá (nevyjíždí) Bliká světelná indikační dioda (3x za 2 vteřiny) Kontaktovat zákaznický servis

Voda kape z přepadu Vytáhnout zástrčku z el. zásuvky 
a kontaktovat zákaznický servis

Když Váš Douche WC stále ještě (dobře) nefunguje, zavolejte náš zákaznický servis.
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Obsluha

Funkce tlačítka spršky
Impulsní tlačítko „sprchování“ – zapnuto a vypnuto.

Stisknutí impulsního tlačítka způsobí krátké

předběžné omytí ramene spršky. Pak se rameno

spršky vysune (vyjede) a anální oblast je omývána

vodou. Stiskněte znovu impulsní tlačítko 

„Sprchování“ za účelem ukončení sprchování.

Když toto tlačítko nestisknete, zařízení po 30 vteřinách

automaticky sprchování ukončí. 

Tlačítka k regulaci tlaku
Intenzitu (proudu) vody můžete regulovat v 5 stupních.

Znak + zvyšování intenzity, znak - snižování

intenzity.

Ohřívání boileru
Funkce zapnuto a vypnuto. Ohřev vody (studená/teplá 

37°C) lze nastavit lehkým dotekem impulsního

tlačítka „TEMP“ – rozsvítí se kontrolka. Dalším 

stlačením se kontrolka zhasne a bojler je vypnut.
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Posaďte se uvolněně na sprškový WC  a zvolte

si správnou pozici.

Nemusíte se čistit toaletním papírem. Spusťte

spršku a zvolte si svůj osobní sprchovací 

paprsek.

Osušte se kouskem toaletního papíru. Budete

mít pocit čistoty a osvěžení.
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Typy k používání





Vyčištění síta filtru
Důležité: Nejprve se musí uzavřít rohový uzavírací ventil přívodu

vody! Potom teprve povolit matku připojovacího potrubí na

zařízení a filtrační síto vyčistit nebo vyměnit.

Vyprázdnění boileru
Nebezpečí zamrznutí: V případě obavy z mrazu se musí

boiler vyprázdnit (toho je třeba zejména dbát v rekreačních

objektech). Postup je následující: Nejprve se musí uzavřít rohový

uzavírací ventil přívodního potrubí vody. Po otevření vypouštěcího

šroubu (1) z polohy OFF do ON boileru mincí nebo šroubovákem

voda z boileru vyteče do záchodové mísy. Pro vyloučení 

jakéhokoliv zbytku vody v zařízení musí se návazně stisknout

obě tlačítka + a - k regulaci tlaku – tím vyteče ze zařízení 

veškerý zbytek vody. Je nutno dbát, aby se zcela vyprázdnilo

také připojovací(přívodní) potrubí. 

Nemusíte se čistit toaletním papírem. Spusťte dolní spršku 

a zvolte si svůj osobní sprchovací paprsek.

Osušte se kouskem toaletního papíru. Budete mít pocit 

čistoty a osvěžení.
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Malý servis



Ošetřování a udržování
4000Douche WC

Čištění trysky

Stiskněte současně obě tlačítka k regulaci

tlaku +/- , nato se vysune rameno spršky, aniž

by stříkala voda.

Rameno spršky přidržte rukou, druhou rukou

opatrně vytáhněte trysku. Trysku vyčistěte 

a zbavte vodního kamene (např. v octě).

Vyčištěnou trysku opět nasaďte. Jestliže 

trysku nelze snadno nasadit, potřete O-kroužek

troškou silikonového tuku. Po nasazení trysky

znovu stiskněte obě  tlačítka regulace tlaku +/-.

Tryska se vrátí do výchozí polohy.
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Čištění sedátka

Víko ustavte do svislé polohy a pomalu táhněte

směrem vzhůru.

Čepy z plastické hmoty vytáhněte doleva 

a doprava a sedátko vyjměte. Sedátko/víko

umývejte měkkým hadrem s vodou 

a neagresivním (neabrazivní) čisticím 

prostředkem.

Sedátko opět umístěte na WC se sprškou 

a zasuňte plastové čepy.

Víko opět nasaďte ve svislé poloze na Douche

WC a zasuňte (nechat zaklapnout).



Pokyny pro uživatele
4000Douche WC

• Jsou-li v rodině děti, vysvětlete jim správné použití.

• Tryska spršky se nesmí znečistit, postříkat močí nebo ucpat!

• Netahejte za rameno spršky ani na ně netlačte (např. při výpadku elektrického proudu). 

• Rameno spršky samočinně zajede do správné polohy, když se dodávka proudu obnoví.

• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření. Mohlo by změnit svou barvu.

• Nestavějte na zařízení těžké předměty.

• Víko nepoužívejte jako opěrku.

• Nestoupejte nebo nesedejte na víko nebo na těleso (zařízení).

• Douche WC 4000 nepoužívejte jako pisoár, sedejte si (i) k vykonání "malé potřeby".

• Nepoužívejte (žádné) agresivní pomůcky jako kartáče, práškové nebo tekuté univerzální čisticí pro-středky, rozpouštědla

nebo spreje na vlasy, parfémy atd.

• Tlačítko funkce sprchování tiskněte jen vsedě a jen k omytí.

• Použijte uzemněnou zásuvku 220/230V, 50 Hz.

• Vytahujte síťovou zástrčku v případě delšího nepoužívání a při servisních pracích. 

• S elektrickým kabelem (šňůrou) zacházejte šetrně. Nevytahujte vidlici ze zásuvky za kabel, nýbrž za samotnou vidlici.

• Jakékoliv úpravy na síťovém kabelu, vidlici a zařízení jsou zakázány!


