Kde najdu sériové c¢islo na svém zarizeni Geberit AquaClean?

Geberit AquaClean Mera

Typovy stitek s vyrobnim Cislem najdete
pod designovym krytem.

EGEBERIT UK [EpHxmE
AquaClean Mera/ C € cAa @ =
Maira Comfort  Geperit Int. AG Bl
146.21x.xx.1 Schachenstr. 77, CH-8645 Jona

© "
230V~/50Hz 2000W

0.1-1MPa DVGW WRAS =
EN 13077/Typ AB  DN3/8" SVGW kiwva
UK-Importer: Geberit Sales Ltd.

Geberit House, Edgehill Drive, WARWICK CV34 6NH, United Kingdom
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S/N: AA0000BB000000 27727

Umisténi typového Sstitku:

Geberit AquaClean Sela

(od roku vyroby 2019)

Typovy Stitek s vyrobnim ¢islem najdete

pod designovym krytem.

EGEBERIT C UK
AquaClean Sela cAa
146.22x.xx.1  GeberitInt. AG
146.25x.xx.1 Schachenstr. 77, CH-8645 Jona

CR:¢
230V~/50Hz 1850 W

0.1-1MPa DVGW WRAS ™
EN 13077 /Typ AB DN3/8" SVGW kiwa

UK-Importer: Geberit Sales Ltd.
Geberit House, Edgehill Drive, WARWICK CV34 6NH, United Kingdom
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Geberit AquaClean Tuma

/
/

Typovy Stitek s vyrobnim ¢islem najdete
pod designovym krytem.

BGEBERIT c UK Bl
AquaClean Tuma cA e
Classic Geberit Int. AG '

146.09x.xx.1 Schachenstr. 77, CH-8645 Jona

@ X
230V~/50Hz 2000W

0.1-1MPa DVGW WRAS ==
EN 13077 /Typ AB DN3/8" SVGW kiwa
UK-Importer: Geberit Sales Ltd.

Geberit House, Edgehill Drive, WARWICK CV34 6NH, United Kingdom

Umisténi typového stitku:
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S/N: AA0000BB000000 2727

Umisténi typového stitku:

B GEBERIT

Geberit AquaClean Alba

Typovy stitek s vyrobnim ¢islem najdete
pod pravym designovym krytem.

EGEBERIT C UK
AquaClean Alba cA

146.350.01.x  Geberit Int. AG
Schachenstr. 77, CH-8645 Jona

OXe
230V~/50Hz 850 W s =
0.05-1MPa - 2
EN 13077 /Typ AB DN3/8" E g
UK-Importer: Geberit Sales Ltd. ==
Geberit House, Edgehill Drive, WARWICK CV34 6NH, United Kingdom S a
o
S/N: AA0000BB000000 2277 g

Umisténi typového Stitku:



Kde najdu sériové c¢islo na svém zarizeni Geberit AquaClean?

Geberit AquaClean Cama

Typovy stitek s vyrobnim Cislem najdete
na spodni strané technické konstrukéni
skupiny.

EGEBERIT c E UK EFEE

AquaClean Cama cA &

146.34x.xx.1  Geberit Int. AG i
Schachenstr. 77, CH-8645 Jona

IPX4 @ :g

230V~/50Hz 1850 W

UK-Importer: Geberit Sales Ltd.
Geberit House, Edgehill Drive, WARWICK CV34 6NH, United Kingdom
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S/IN: AA0000BB000000 2727

Umisténi typového Sstitku:

Geberit AquaClean Sela
(do roku vyroby 2018)

Typovy Stitek s vyrobnim ¢islem najdete
vzadu vlevo na zadni strané zafrizeni.

z B GEBERIT 966.111.00.0 (00)

Z| Geberit AquaClean Sela

@| Typ: 146.14x.11.1 K @

3| IPX4

S| Fliessdruckbereich:

§ 0.05-1 MPa / 0.5-10 bar @ SVGW WRAS

al 220-240 V~/ 50/60 Hz  kiwwa EN 13077/ Typ AB
750-900 W/ 3.4-3.7A DN 3/8"

L | S44

Stitek s vyrobnim éislem najdete na levé
strané ovladaciho panelu.

FB1507EU123456

Geberit AquaClean 4000

Typovy Stitek s vyrobnim ¢islem najdete
vzadu vlevo na zadni strané zarizeni.

. G EBERIT 964.711.00.0 (06)
7§ Geberit AquaClean 4000 E
z Typ: 146.x3x.11.x c € @ —

" IPX4

Betriebsdruck Warmwasserspeicher: 0 bar
Fliessdruckbereich:

9SYEZINALOSIVY

0.05-1 MPa / 0.5-10 bar SVGW
220-240 V~/ 50/60 Hz DVGW
750-900 W kiwa

EN 13077 /Typ AB DN1/2"
Geberit Int. AG / Schachenstr. 77 / CH-8645 Jona

Stitek s vyrobnim éislem najdete
na levé strané ovladaciho panelu.

B GEBERIT

Geberit AquaClean 5000 / 5000plus

B

Typovy stitek s vyrobnim ¢islem najdete
na spodni strané zarizeni vlevo pod
ovladacim panelem.

5 g B GEBERIT 965.770.00.0 (03)

> |z Geberit AquaClean 5000

g 146.120.xx.X

S| IPx4 tad0

£| 230V/50Hz s CE X @

@ 850W kivwa SVGW EN 13077/ Typ AB
0 bar WRAS DN 3/8"

Stitek s vyrobnim éislem najdete vedle
sitového vypinace na pravé strané.
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Kde najdu sériové ¢islo na svém zarizeni Geberit AquaClean? B GEBERIT

Geberit AquaClean 8000 / 8000plus

Typovy stitek s vyrobnim Cislem najdete
v reviznim vi¢ku vlevo dole pod
filtrem s aktivnim uhlim.

</l GEBERIT 965.749.00.0 (03)
=

g Geberit AquaClean 8000

a 146.182.xx.x

m | IP x4 ta40

3|230Vv/50Hz N CE H @
£|1000W kivwa SVGW EN13077/Typ AB
8| 0bar DN 3/8"

Stitek s vyrobnim éislem najdete
v reviznim viCku vlevo dole.
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documentation@geberit.com
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